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Abstract 
 

Background and Aim: One of the serious problems that many Iranian cities are facing is the 

wear and tear of urban fabrics. Exhaustion represents the existence of conditions that threaten 

human life in different dimensions. The main goal of the current research is to investigate and 

evaluate the resilience of the physical components of the worn-out urban fabric in the city of Masjid 

Suleiman. 

Methods: This research has been done as a theoretical-applied study based on descriptive-

analytical method. The method of collecting information is a combination of library and field 

methods. In this study, reliable domestic and foreign scientific sources and conversations with 

experts were used. In addition, by using a researcher-made questionnaire and using the fuzzy 

hierarchical weighting method (FAHP) and using Buckley's geometric mean technique, the relative 

weights of the criteria were calculated. 

Findings and Conclusion: Based on the results obtained, most of the variables affecting 

physical resilience such as: building skeleton, material type, number of floors, age of the building, 

building quality, number of units and width of the corridors of the worn-out fabric of the city of 

Suleiman Mosque are non-resilient or with low resilience and based on Among the 7 studied 

indicators, the studied area in the city of Masjid Suleiman is not in a favorable condition. In fact, it 

can be said that more than half of the worn fabric in Masjid Suleiman city (80.2%) has unfavorable 

resilience. The order of influence of physical resilience components in the worn-out fabric of 

Suleiman Mosque, based on their weights, from low to high, is: number of units, number of floors, 

width of passages, age of building, quality of building, structure of building and type of materials. 
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موردی؛  )مطالعه ی شهریکالبدی بافت فرسوده هایمؤلفه آوریبررسی و ارزیابی تاب

 مسجدسلیمان( شهر فرسوده بافت

 
  2ی قندعل یفرخنده هاشم،  1 امانپور دیسع

 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف اریدانش .1
 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یشهر یزیرو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس یدانشجو. 2

  15/12/1401ش: ریپذ خیتار 14/07/1401ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

ی فرسودگ. های شهری استرو هستند، فرسودگی بافتیکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران با آن روبهف: هد و نهیزم
 آوریبرزیابی تاررسی و ابهدف اصلی پژوهش حاضر، . کندیمعرف وجود شرایطی است که زندگی انسان را در ابعاد مختلف تهدید م

 مسجدسلیمان است. شهر ی شهری درکالبدی بافت فرسوده هایمؤلفه

 یآورمعج وهیانجام شد. ش یلتحلی – یفیتوص یوهیش یبر مبنا یـ کاربرد  یمطالعه نظر کیعنوان پژوهش به نیا ی:بررس روش
وگو با افراد و گفت یجو خار یلمعتبر داخ یمطالعه، از منابع علم نی. در اباشدیم یدانیو م یادو روش کتابخانه قیاطلاعات تلف

 یفاز یمراتب سلهسل ین دهاز روش وز یریگپرسشنامه محقق ساخته و بهره کیاز  تفادهمتخصص بهره گرفته شد. به علاوه، با اس
(FAHPو استفاده از تکن )دیمحاسبه گرد ارهایمع یاوزان نسب ،یباکل یهندس نیانگیم کی. 

صـال،، مسکلت ساختمان، جـن  امانند:  یکالبد یآورمؤثر بر تاب یهاریبه دست آمده، اغلب متغ جیبراساس نتا گیری:جهینت وها افتهی
 یآوربا تاب ای وتاب آور  ریغ مانیتعداد واحد و عرض معابردر بافت فرسوده شهر مسجدسل ه،یابن تیفیتعداد طبقات، قدمت ساختمان، ک
در  قرار نـدارد. یمطلوب تیدر وضع مانیمطالعه، محدوده مورد مطالعه در شهر مسجدسل ردگانه مو 7 یهاکم هستند و بر اساس شاخص

 ریتأث بیاست. ترت ینامطلوب یآورتاب یدرصد(، دارا 80.2) مانیاز بافت فرسوده در شهر مسجدسل یمیاز ن شیگفت که ب توانیواقع م
سـت از: تعـداد اعبارت  ادیاز کم به ز بیها، به ترتاساس اوزان آن رب مان،یدر بافت فرسوده شهر مسجدسل یکالبد یآورتاب یهامؤلفه

 اسکلت ساختمان  و جن  مصال،. ه،یابن تیفیواحد، تعداد طبقات، عرض معابر، قدمت ساختمان، ک
 

 ، شهر مسجدسلیمان.آوری کالبدی، بافت فرسودهارزیابی، تابها: واژه دیکل
  

                                                           

  :نویسنده مسئول mojtabavi_m@yahoo.com 

کالبدی بافت  ایهمؤلفه آوریبررسی و ارزیابی تاب(. 1401) فرخنده،هاشمی قندعلیسعید؛،امانپور: مقالهارجاع به این  
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 مسأله انیب و مقدمه
هتای رو هستنند، فرستود ی باف با آن روبه -شهرها کلان ژهیوهب -یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران 

البتدی، یک مسئله جهانی برای اکثر شتهرهای دنیتا دانست ، زیترا چرخته تغییترات شترای  ک توانیشهری اس . این را م

و  )زنگنه دهدیض فرسود ی قرار مطورمعمول در معرهای شهری را بهشهرها در طول زمان باف  یطیمحس یاجنماعی و ز

وفتا  قرار رفنته  دارد اما آنچه بیشنر متورددر ارتباط با تعریف باف  فرسوده تعاریف مخنلفی وجود  (.49: 1392 همکاران،

ر ابعتاد د، بلکه معرف وجتود شترایطی است  کته زنتد ی انستان را شودیاین اس  که اصولاً فرسود ی به کالبد منحصر نم

 (. 15: 1386عندلیب، ) کندیمخنلف تهدید م

بیعی ختود طسب با شرای  انسانی و باف  فرسوده شهری یکی از موارد مطرح در کلیه شهرهای کشور اس  که هرکدام مننا

شتود شهر را شامل می یری هسنه اولیه شکلغالبا باف  فرسوده در اکثر شهرها  کهیینیازمند مداخله و اصلاح اس ، ازآنجا

  ترددیارتباط و وحدت فضایی بین بخش مرکزی، بخش میانی و بختش پیرامتونی م یری این امر موجب اخنلال در شکل

اهمیت   ، باف  فرسوده به دلایلی همچون مرکزی  همیشگی برای وحدت بخشی به پیکتره شتهر، دارای(8: 1400)غلامی، 

مطالعه در جه  شناخ  یکی از موضوعات قابل. کندخاصی اس  که این امر زند ی سالم و روان را در یک شهر تضمین می

خ  بافت  ه حرک  عمرانتی، نخستنین  تام شتنالذا، برای هر ون آن، مطالعه باف  قدیم شهر اس  یری شهر و نحوه شکل

به اروپا )فرنت((، ایتران  دوران قاجار، با سفرهای شاهان ایران اواخراز (. 130: 1391)وارثی و همکاران،  باشدقدیم شهر می

ه دنبتال بتدسنخوش تفکرات غرب  ردید. عدم وجود زمینه لازم برای پذیرفنن این تحول، پیدایش تناقضتات و تضتادهایی 

 (.57: 1396)باسینی و همکاران،  ش دا

لتذا دامنته  ؛باشتدیولی هر بافت  فرستوده، بافت  تتاریخی نم باف  فرسوده دانس  توانیهر باف  تاریخی در شهر را م

اشتا و پبتایی فترد؛ با) باف  فرسوده را در بر بگیترد تواندیشمول باف  تاریخی بیشنر از باف  فرسوده اس  و باف  تاریخی م

ماهنت( و منعتادل هی شهرها تا پیش از چند دهه اخیر دارای افتزایش و رشد جمعین کالبدیتوسعه  (.5: 1394، افروزآتش

 افتزایش صتورتهتا بهرا پذیرفننتد. ایتن د ر ونی یهایسرع ، تغییرات و د ر ونیبا بروز تحولات جدید، شهرها بهبود اما 

مخنتاری در قالب این  سنرش فیزیکی نیتز تعتادل برقترار نبتوده است  )اما جمعی  و  سنرش فیزیکی شهرها بوده اس ؛ 

وستاز در خ ؛ بنابراین عواملی چتون  ستنرش محتدوده قتانونی شتهر، سا(94: 1391ی، اجزاء شکوهی و قاسمی، آبادملک

هتا، طرح های آماری و اطلاعاتی، ضعف امکانات متالی جهت  اجتراینواحی پیرامونی شهر، مدیری  ضعیف شهری، فقر داده

های قتدیمی و هایی هنوز باف اما با قبول چنین واقعی  باشدمشارک  ضعیف مردم و ... ننیجه تحولات جدید در شهرها می

ی  های کالبدی، تاریخی و فرهنگی نهفنه در خود بهنرین نشانه هوباف  قدیم با ارزش. فرسوده دارای اهمی  و ارزش اس 

، ستبب محتدود هیترویباف ، مانع از فرسود ی شهر از درون شده اس ، ولی توستعه بشهری بوده اس ، حیات و رشد این 

 (.8: 1391)وارثی، تقوایی و رضایی،  شدن باف  شده اس 

ع نشتده است ، ی و مطالعته واقتبررس موردبا توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون باف  فرسوده در شهر مسجدسلیمان 

 زیر اس : سؤالات این پژوهش به دنبال پاسخگویی به

 ی دارای چه وضعینی اس ؟آورتاب ازنظر مانیشهر مسجدسلباف  فرسوده  .1

 یی هسنند؟ها یاولواند و دارای چه ی در باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان کدامآورتابی مهم هامؤلفه .2
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 پژوهشی نظری مبان 
بهنتاش و ) شودها اسنفاده میناشناخنه و عدم قطعی ر در برابر مسائل آوری، مفهوم جدیدی اس  که بیشنتاب آوری:تاب

 ها به شرح زیر اس :نآشده که برخی از آوری تعاریف منعددی بیانی تاببرای واژه (.33: 1392همکاران، 

 ایجادشتده از هتایاز منابع اقنصادی و کالبدی برای کمک به بازیابی آسیب یری ظرفی  برای باز ش  به  ذشنه و بهره -

 .خطرها

 .ظرفی  برای مدیری ، یا نگهداری عملکردها و ساخنارهای مشخص، در زمان وقوع مخاطرات -

 (. ,2012Ainuddin & Routray :26) توانایی جوامع در برابر خطرات خارجی برای حفظ ساخنارهای اجنماعی -

وع بته یتن واژه رجتشاید بهنرین راهکار بترای بته دست  آوردن دیتد کلتی در خصتو  ا: آوریسیر تاریخی مفهوم تاب

نتوان کشستانی عشده اس . نخس  بتهبه دو صورت تعریف« مریام وبسنر»آوری در فرهن( لغ  ی تابها باشد. واژهلغننامه

هتای منتوالی هایی که توس  تنشخصو  تغییر شکلبدن برای باز ش  به شکل، فرم و اندازه خود پس از تغییر شکل، به

« ستفوردفرهنت( آک»ا تغییر. همچنتین یتوانایی برای بازیابی یا ساز اری آسان در برابر بلایا عنوان شوند و دوم بهایجاد می

قبتل و دوم  آوری دو معنی را ذکر کرده اس ؛ نخس  توانایی یک ماده یا شیء برای باز شت  بته شتکلنیز ذیل عنوان تاب

بتا در   شتدتآوری بتهرستد مفهتوم تتابنظر متی به (. .2010Renschler et. Al :8) توانایی بازیابی سریع بعد از مشکلات

 (. .2010Renschler et. Al :10) ای در ارتباط اس ی منطقهفرآیند و الگوهای توسعه

آورتتر ای تتابیتازده ویژ تی مهتم بترای ایجتاد یتک سیستنم شتهری و منطقته :آوریهای اصلی تعاریف تاابویژگی

های مخنلتف آوری، ملاحظه شد که مشخصهرویکردهای مخنلف مفهوم تاب اند. در طی فرآیند اننخاب و تحلیلشدهاننخاب

Ribeiro & Goncalves ,) اندهای مخنلفی را انجام داده ذاریآوری(، نامدر مسائل  ونا ون برای یک مفهوم مشنر  )تاب

101625: 2019.) 

ی و کالبتدی بافت  شتهری دانست . قنصتاداتوان تنتزل شترای  اجنمتاعی، مفهوم فرسود ی شهری را می :بافت فرسوده

رود، باف  شتهری آن محتدوده در رونتد فرستود ی ای از شهر، حیات آن به هر علنی رو به رکود میکه در محدودههنگامی

کته وجتود عوامتل و عناصتر ی هایعبارت اس  از باف شهری  دارمسئله(. باف  9: 2005)رزماری و همکاران،   یردقرار می

محیطی، اقنصتادی و های کالبدی، عملکردی، زیس زیس  انسان را )از جنبههای کیفی محی مخنلف در آن، کاهش ارزش

 (.18: 1382)جهانشاهی، آورد اجنماعی( فراهم می

شده این است   های شهرهای مشر  زمین با سایر کشورهاآنچه سبب منمایز شدن باف  وضعیت کالبدی بافت فرسوده:

 رفنه، حاصل رشد فرهن( و تمدن شهرنشینی در طتی قترون ها با توجه به شرای  اجنماعی و اقنصادی شکلکه این باف 

 (.14: 1391، و همکاران وارثی) منمادی اس 

ی مصوبه شورای عالی شهرسازی و سازمان عمران و بهسازی شهری در خصو  روش تعیین محدوده بافت  فرستوده شتهر

 :اس را مطرح کرده اخص زیر سه ش

 منرمربع وسع  داشنه باشند. 200ها کمنر از بلو  %50ریزدانگی: حداقل  -

 باشند. راسنانداردی( و به عبارتی ناپایدار و غیافرسوده )فاقد سیسنم سازه %50فرسود ی: حداقل  -

 (.50: 1392 و همکاران، نه)زنگ دمنر عرض هسنن 6ها دارای معابر کمنر از بلو  %50معابر و دسنرسی: حداقل  -

)محمتود زاده و  هتای شتهری است مراد از فرسود ی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک باف  نسب  به کارآمدی ستایر باف 

 اند از:ابعاد فرسود ی عبارت نیترمهم (.2: 1399ساحلی، 

 .شودیی  کالبدی بنا یا باف  ناشی م: فرسود ی که از اف  کیفیاسازه -فرسود ی کالبدی 
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، بترای شتدهیکه باف  برای کتارکردی کته بته ختاطرش طراح افندیفرسود ی کارکردی: این نوع فرسود ی زمانی اتفا  م

 .اسنفاده، مناسب نباشد

ها و مانفرسود ی نسبی یا اقنصادی: در اغلب موارد، فرسود ی یک مفهوم مطلق نیست  بلکته در ارتبتاط بتا ستایر ستاخن

 (.4: 1400)عباسپور و مهدوی،  نسبی داردها همیشه مفهومی  سنره

ی و بودن باف  کالبدی، رواب  اجنماعی و احساسی محکم میان ساکنان، دلپذیر بودن و مطلوبی  محی  زند پویایی و زنده

طور کامل و های قدیمی بهت سیمای شهری مطلوبی بوده که در باف اوردهای اجنماعی مناسب، یکی از اثرابسیاری از دسن

 (.83: 1371طرح تفصیلی، ) ها باقی مانده اس مطرح بوده اس ، اما امروزه تنها نامی از آن قوی

 

 پژوهش نهیشیپ
هتای اجراشتده، دارای اغلتب طرح. آغاز شد یطورجددخال  در باف  قدیم شهرهای ایران با روی کار آمدن رضاخان به

هتا و تحقیقتات فعالی  نیترازجمله مهم(. 3: 1391اس  )وارثی، تقوایی و رضایی،  آثار مخربی بر باف  و ساکنین آن داشنه

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیصورت  رفنه در این زمینه م

 الف( در جهان 

در نتواحی  افزایش جمعی ، حضور  سنرده انسان ها و  سنرش شهرنشینی، اخنلالات زیادی در عملکرد شهرها به ویژه

وان هدف اصتلی بنابراین برنامه ریزی و مدیری  رویدادهای طبیعی همچون فرسود ی، باید به عن اد کرده اس .فرسوده ایج

 (. Naghibi et.al. 2022: 1در تمامی مراحل برنامه ریزی و طراحی های توسعه شهرها مورد توجه قرار  یرد )

زمتان  گونته تکامتل یافنته انتد و در طتولباف  شهری پویا و در حال تغییر اس  کمینی که نشان می دهتد شتهرها چ

 (. Sadeghi et. al, 2021: 1036 سنرش یافنه اند، فرسود ی آن شهر اس  )

ه هتای باف  های فرسوده بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اکثر شهرها و بته ویتژه کلانشتهرها در دهت

 (. Mosayyebzadeh et. al, 2021: 131وند )اخیر بوده و یکی از دغدغه های عمده مدیری  شهری به شمار می ر

دیتد جباف  فرسوده شهری به عنوان یک منطقه مشکل ساز شهری شناخنه می شود. حل این چالش نیازمنتد الگتویی 

وصتی و ی دولت ، خصاس  که بنواند با تاکید بر توانمندی ها و نقش مسنقیم و فعال آنها در فرآیند توسعه پایدار با همکتار

 (.Ghasemi et. al, 2021: 639ای جامعه از تمامی ظرفی  های جامعه اسنفاده کند )همه ظرفی  ه

کته  مشکلات باف  فرسوده شهری، ناشی از نبود زیرساخ  های مناسب شهری و کاهش عملکرد این بافت  هتا است  

 (. :116Gorji et. al, 2021شهروندان با آن مواجه هسنند )

و از چرخته  وده، در مقایسه با سایر مناطق شهر، از روند توستعه عقتب مانتدنناکارآمدی های شهری در باف  های فرس

ل یی ها تبتدیتکاملی زند ی جدا شدن از مشکلات باف  های فرسوده شهری اس  و این مراکز را به کانون مشکلات و نارسا

 (. Rezvani et. al, 2021: 1کرد اس  )

 ب( در ایران 

 شتهرها ارائته هفرسودراهکارهایی منظم برای ساماندهی باف  ، «بهسازی باف  تاریخی»با عنوان  یدر کناب( 1379) نریمانی

 مقایسه شده اس . شهرها و فرسوده تجارب بعضی از کشورها در احیای باف  قدیم  با نمود که

در شتهر هتر کته ه است  یدبه این ننیجه رست «تحلیل کالبدی باف  قدیم بوشهر»ی با عنوان انامهانیپا( در 1384علیزاده )

ث باع یرد وساز در آن صورت بدون در نظر  رفنن شرای  اقلیمی شهر، ساخ  ا ر دارای دو باف  جدا از هم اس  کهایران 

 . آشفنه باشد یکه شهر دارای شکل شودیم
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 دهتدین منشتا «اشتانی فرم کالبدی باف  قدیم شهر کری شکلتحلیل فرآیند »خود با عنوان  نامهانیپا( در 1386وفایی )

ت و تحولا یشناسخ یجمله عوامل مؤثر در تغییر فرم و ر اسنفاده در ساخ  ابنیه مسکونی از که کیفی  بنا و مصالح مورد

 . باشندیشهر کاشان م فرسودهکالبدی باف  

ریحتان و  در محلات هاآنی نگرندهیآتحلیل فضایی باف  فرسوده شهری و »خود تح  عنوان  نامهانیپا( در 1387یوسفی )

که عوامل محیطی، توسعه فیزیکی شهر و مهاجرت ساکنان، ستبب تغییتر و اس  به این ننیجه رسیده  «خیابان شهر قزوین

 .شده اس فرسوده تحول این دو محله 

بته ایتن « شتهر تبریتزآوری کلانهای تابارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه»مقاله ای با عنوان  ( در1392همکاران )بهناش و  

آوری ی ابعاد و نیتز تتابهمهرای مطلوبی نیس  و مقادیر ب کاملاًآوری در وضعی  تاب ازلحاظننیجه رسیدند که شهر تبریز 

 پذیری دارد. کل  رایش به سم  آسیب

ت بافت  بتر محتلا دیتتأکدر هنگتام بحتران بتا  ریپذبیآستحلیل فضای مناطق »عنوان تح   مقاله ای( در 1400) یغلام

 دست  ازد را قدیمی شهرها کارکرد و حیات اقنصادی و اجنمتاعی ختو هایباف این ننیجه رسیدند که  به« ده شهریفرسو

 . شودیم هاباف و باعث رکود و فرسود ی این  داده

هتای نوازن باف تبیین فرایند پایش توازن کالبدی در مدل نوسازی م»تح  عنوان مقاله ای ( در 1400اوصانلو و همکاران )

 شدند که منوجه «(ی شهری با اسنفاده از روش سیسنم داینامیک )نمونه موردی: باف  فرسوده مرکزی شهر زنجانفرسوده

نیدن بافت  را های اقتدام بترای بته تتوازن رستاباف  فرسوده مرکزی زنجان، در بعد کالبدی، از توازن خارج  شنه و اولوی 

 نمایند. مشخص می

های فرستوده شتهری بتا رویکترد توستعه پایتدار تحلیل ساخنارکالبدی باف "شی با عنوان ( پژوه1400فنحی و همکاران ) 

فیزیکتی  همبسنگی در زیرشاخص کوتاهی سفر و پس از آن کیفیت  پی بردند که "(ل)نمونه موردی: باف  فرسوده شهر آم

 .باشدهای خدماتی میمناسب شبکه و حوزه خدماتی )شعاع عملکردی( کاربری

 

  پژوهششناسی روش

رستیده است . شتیوه  متحلیلتی بته انجتا –ی توصتیفی یوهشتیک مطالعه کاربردی بتر مبنتای  عنوانبهپژوهش حاضر 

باشد. جه  نیل به هدف اصتلی ایتن مطالعته از منتابع علمتی ی و میدانی میاکنابخانهی اطلاعات تلفیق دو روش آورجمع

های یجه، شتاخصنندرنفر( در این زمینه، بهره  رفنه شد.  20ره )با افراد منخصص و خب و و ف معنبر داخلی و خارجی و 

ها وزن دهتی آوری کالبدی در باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، شناسایی شدند. در ادامه ایتن شتاخصمهم و مؤثر بر تاب

 اس .  (FAHP)وزن دهی سلسله مراتبی فازی  شدند. روش

 یتری از که روایی و پایایی آن توس  اساتید تعیین و تأیید شدند و نیتز بهره با اسنفاده از یک پرسشنامه محقق ساخنه

شتده در ایتن پتژوهش یینتعاوزان نسبی معیارها محاسبه  ردید. معیارهای  (FAHP)روش وزن دهی سلسله مراتبی فازی 

اد واحد و عترض معتابر. در از: اسکل  ساخنمان، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدم  ساخنمان، کیفی  ابنیه، تعد اندعبارت

محاسبه اوزان نسبی در مقایسات زوجی اسنفاده شد. بعد  منظوربهروش وزن دهی مذکور از تکنیک میانگین هندسی باکلی 

بودنتد کته  1و  0ها تعیتین شتد کته همگتی بتین از پاسخگویی کارشناسان به مقایسات زوجی، نتر  ناستاز اری شتاخص

وتحلیل اطلاعتات از یتهتجزاس . جه   قبولقابلی  اطمینان مقایسات زوجی در حد قابلاین اس  که ثبات و  دهندهنشان

نستتخه  ArcGis( و 2019ی اکستتل )نستتخه ستتال افزارهتتانرم( و نیتتز FAHPروش تحلیتتل سلستتله مراتبتتی فتتازی )

نشتان داده ( 1بنتدی شتده در مطالعته حاضتر در شتکل )یهلااسنفاده شده اس . معیارهای وزن دهی و  1.08.20.28388

 .اندشده
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 ندگان()منبع: مطالعات نظری نویس شده در مطالعه حاضریبررسمعیارهای  -1شکل 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
ن از منرمربع در شمال شر  اسنان خوزسنان واقع شده است  کته ارتفتاع آ 6328شهرسنان مسجدسلیمان با مساح  

سنان از شمال، کیلومنر اس . این شهر 793و  142با اهواز و تهران حدودا فاصله این شهر منر اس .  370سطح دریا حدود 

جتوار بتوده و جمعیت  ایتن شتهر طبتق آخترین جنوب، شر  و غرب به ترتیب با لالی، اندیکا، اهواز، هفنکل و شوشتنر هم

)مرکز آمار ایتران، نبر سکون  دارند  انه مرکزی،  لگیر و عهای سهنفر اس  که در بخش 100497، 1395سرشماری سال 

1395.) 

 
وزستان در سال خ)سایت تقسیمات سیاسی استان موقعی  جغرافیایی شهر مسجدسلیمان در ایران و اسنان خوزسنان  -2شکل 

1400) 

 هاافتهی لیتحل
صتورت مجتزا و در نتواحی آوری باف  فرسوده شتهر مسجدستلیمان بههای مؤثر بر تابدر این قسم ، هر یک از مؤلفه

تعداد، درصد تعداد، مساح  و درصتد مستاح   ، مقادیرGISافزار  یری از نرممخنلف این شهر بررسی شد. در ادامه، با بهره

شود. لازم به ذکر اس  که شتکل مربتوط بته هتر مؤلفته، نشان داده می 6الی  1برای هر مؤلفه محاسبه و در جداول شماره 

 شده اس .های رنگی نیز ارائهبندی شده، در طیفصورت لایهآوری آن مؤلفه و بهمطابق با شدت تاب
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 آوری مؤلفه اسکل  ساخنمانوضعی  تاب -1جدول 

 درصد تعداد تعداد آوریی  تابوضع نوع اسکلت
مساح  

 منرمربع()
 مساح  درصد

 1.38 55879.13 2.07 304 آوری بالاتاب فلزی

 9.54 384488.55 13.58 1991 نسبناً تاب آور بتی

 16.10 648698.40 2.85 3056 نسبناً غیر تاب آور آجر و بلوک

 72.95 2937954.24 63.47 9300 آوری پایینتاب فاقد اسکلت

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 

 

در شتکل  کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس شاخص های اسکل  ساخنمان منتدرجآوری وضعی  تاب

آوری ( دارای تتاب%72.95های فرسوده شتهر مسجدستلیمان )( بیشنر ساخنمان1بررسی و مطالعه شد. مطابق جدول ) (1)

% نسبناً تتاب آور( و 9.54اب آور(، بننی )نسبناً غیر ت %16.10پایین و فاقد اسکل  هسنند. بعدازآن، به ترتیب آجر و بلو  )

 های دیگر قرار دارند.آوری بالا( در رتبهبا تاب %1.38فلزی )

 

 
 آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بر اساس مؤلفه اسکل  ساخنمانطیف رنگی تاب  -3شکل 

 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان،  

 

 مصالحآوری مؤلفه جنس ( وضعیت تاب2جدول )
 درصد مساح  منرمربع(مساح  ) درصد تعداد تعداد آوریوضعی  تاب نوع مصالح

 1.19 48134.71 1.96 288 آوری بالاتاب تیرآهن و آجر

 9.45 380708.62 13.43 1968 نسبناً تاب آور آجر و بتن

 15.80 636339.56 20.56 3013 نسبناً غیر تاب آور بلوک سیمانی

 73.54 2961837.44 64.03 9382 آوری پایینتاب های خالیزمینگل و  خشت و

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 
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( 1آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس شاخص های جنس مصالح مندرج در شتکل )وضعی  تاب

آوری ( و دارای تتاب%73.54) یمانهای فرستوده شتهر مسجدستل( بیشنر ستاخنمان2بررسی و مطالعه شد. مطابق جدول )

ر(، نستبناً غیتر تتاب آو %15.80های خالی هسنند. بعد از آن، به ترتیب بلو  ستیمانی )پایین و از نوع خش  و  ل و زمین

 های دیگر قرار دارند.آوری بالا( در رتبهبا تاب %1.19نسبناً تاب آور( و تیرآهن و آجر ) %9.45آجر و بنن )

 

 
)منبع:  آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بر اساس مؤلفه جنس مصالحطیف رنگی تاب  -4شکل 

 (1401محاسبات نویسندگان، 

 

 آوری مؤلفه تعداد طبقاتوضعی  تاب -3جدول 

 درصد مساح  منرمربع(مساح  ) درصد تعداد تعداد آوریوضعی  تاب تعداد طبقه

 58.26 2346238.52 69.70 10212 آوری بالاتاب یک طبقه

 5.75 231606.77 8.64 1266 نسبناً تاب آور دو طبقه

 0.72 29147.91 1.07 158 نسبناً غیر تاب آور طبقهسه 

 35.26 1420017.11 20.57 3015 آوری پایینتاب چهار طبقه و بیشتر

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 

 
 

( 1عتداد طبقتات، منتدرج در شتکل )مسجدسلیمان، بر استاس شتاخص ت آوری کالبدی باف  فرسوده شهروضعی  تاب

آوری بتالا و ( دارای تاب%58.26های فرسوده شهر مسجدسلیمان )( بیشنر ساخنمان3بررسی و مطالعه شد. مطابق جدول )

نسبناً تاب  %5.75)آوری پایین(، دوطبقه با تاب %35.26از نوع یک طبقه هسنند. بعد از آن، به ترتیب چهار طبقه و بیشنر )

 های دیگر قرار دارند.تاب آور( در رتبه نسبناً غیر  %0.72طبقه )آور( و سه
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 آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بر اساس مؤلفه تعداد طبقاتطیف رنگی تاب -5شکل 

 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان،  

 

 آوری مؤلفه تعداد واحدوضعی  تاب-4جدول 

 درصد مساح  منرمربع(مساح  ) درصد تعداد تعداد آوریوضعی  تاب واحد تعداد

 58.46 2354250.89 75.15 10571 آوری بالاتاب یک واحد

 1.36 54768.01 1.53 225 نسبناً تاب آور دو واحد

 0.22 9258.30 0.19 29 نسبناً غیر تاب آور سه واحد

 39.94 1608743.14 26.11 38262 آوری پایینتاب چهار واحد و بیشتر

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 
 

( بررستی 1آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس شاخص تعداد واحد مندرج در شکل )وضعی  تاب

نتوع آوری بتالا و از ( دارای تاب%58.46های فرسوده شهر مسجدسلیمان )( بیشنر ساخنمان4و مطالعه شد. مطابق جدول )

نسبناً تاب آور(  %1.36آوری پایین(، دو واحد )با تاب %39.94یک واحدی هسنند. بعد از آن، به ترتیب چهار واحد و بیشنر )

 های دیگر قرار دارند.نسبناً غیر تاب آور( در رتبه %0.22و سه واحد )
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 ه تعداد واحدآوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بر اساس مؤلفطیف رنگی تاب -6شکل 

 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان، 

 

 آوری مؤلفه قدم  ساخنمانوضعی  تاب -5جدول 

 درصد مساح  منرمربع(مساح  ) درصد تعداد تعداد آوریوضعی  تاب قدمت

 8.88 357693.48 13.50 1978 آوری بالاتاب سال 10کمتر از 

 24.92 1003917.63 30.06 4405 نسبناً تاب آور سال 25تا  10

 36.36 1464514.09 40.23 5895 نسبناً غیر تاب آور سال 40تا  25

 29.82 1200895.12 16.19 2373 آوری پایینتاب سال به بالا 40

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 

 
 

( 1شتکل )آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس شاخص قدم  ستاخنمان منتدرج در وضعی  تاب

( و نسبناً غیر تتاب آور و %36.36وده شهر مسجدسلیمان )های فرس( بیشنر ساخنمان5بررسی و مطالعه شد. مطابق جدول )

تتا  10آوری پایین(، قدم  با تاب %29.82سال به بالا ) 40سال قدم  هسنند. بعد از آن، به ترتیب قدم   40تا  25دارای 

 های دیگر قرار دارند.آوری بالا( در رتبهبا تاب %8.88سال ) 10و قدم  کمنر از نسبناً تاب آور(   %24.92سال ) 25
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 آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بر اساس مؤلفه قدم  ساخنمانطیف رنگی تاب -7شکل 

 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان،  

 

 آوری مؤلفه کیفی  ابنیهوضعی  تاب -6جدول 

 درصد مساح  منرمربع(مساح  ) درصد تعداد تعداد آوریتابوضعی   وضعیت

 11.71 411604.70 16.72 2450 آوری بالاتاب نوساز و در حال ساخت

 43.96 1770.336.41 50.76 7437 نسبناً تاب آور قابل نگهداری

 4.89 196946.10 4.87 714 نسبناً غیر تاب آور مرمتی

 39.43 1588133.12 27.64 4050 آوری پایینتاب تخریبی و مخروبه

 1401منبع: محاسبات نویسندگان، 

 
 

( بررسی 1آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس شاخص کیفی  ابنیه مندرج در شکل )وضعی  تاب

قابل نگهداری ( نسبناً تاب آور و %43.96های فرسوده شهر مسجدسلیمان )( بیشنر ساخنمان6و مطالعه شد. مطابق جدول )

آوری پتایین(، نوستاز و در حتال ستاخ  بتا تتاب %39.43هسنند. بعد از آن، به ترتیب ستاخنمانهای تخریبتی و مخروبته )

مربتوط بته شتاخص عترض  رند. شکلهای دیگر قرار دانسبناً تاب آور( در رتبه %4.89آوری بالا( و مرمنی )با تاب 11.71%)

 .ه اس ( نشان داده شد9معابر نیز در شکل )
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هر شباف  فرسوده  یکالبد یآورتاب یرنگ فیط -8شکل 

 هیابن  یفیبر اساس مؤلفه ک مانیمسجدسل

 (1401 سند ان،ی)منبع: محاسبات نو 

هر شباف  فرسوده  یکالبد یآورتاب یرنگ فیط -9شکل 

 بر اساس مؤلفه عرض معابر مانیمسجدسل

 (1401 سند ان،ی)منبع: محاسبات نو

 

 های اطلاعاتیگذاری لایهارزش
 یفتازی شفاهی و روش سلسله مراتبی هاعبارت یری از تلفیق و و با افراد منخصص و بهرهاز طریق  ف در این بخش 

(FAHPمیزان اثر ذاری هر یک از شاخص ) یجادشتده اشده و ماتریس مقایسات زوجی نیز بر اساس همین ننتای،، یینتعها

ستات زوجتی محاستبه اوزان نستبی در مقای منظوربتهاز تکنیک میتانگین هندستی بتاکلی  اس . در روش وزن دهی مذکور

 1و  0ها تعیین شد کته همگتی بتین اسنفاده شد. بعد از پاسخگویی کارشناسان به مقایسات زوجی، نر  ناساز اری شاخص

است . در ادامته بتا روش  ولقبقابتلی  اطمینتان مقایستات زوجتی در حتد قابلاین اس  که ثبات و  دهندهنشانبودند که 

 س . ابا هم ادغام شد و اوزان مقایسات زوجی نیز با روش هندسی باکلی محاسبه شده  هاپاسخمیانگین هندسی 

 
 بندی معیارهای اصلیاولوی  -10شکل 

 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان، 

0.059

0.079

0.128
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 ( آورده شده اس .11سازی شد که ننای، آن در شکل )فازی پیاده AHPبه طریق مشابه برای زیر معیارها نیز روش 

 
 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان،  آوریبندی زیرمعیارها بر اساس میزان تاباولوی  -11شکل 

 

 آوری کالبدی بافت فرسوده شهر مسجدسلیمانوضعیت تاب
ترکیب شد  باهم هادادههای مخنلف یهلاجدسلیمان، آوری کالبدی شهر مسدسنیابی به شکل نهایی میزان تاب منظوربه

شود که نواحی رستنری یمها اس . با نگاهی به این شکل مشخص یهلاهای هر یک از یژ یوو این شکل نهایی شامل کلیه 

است .  ترنامناستب امنیاز یک ناحیه کمنر باشتد، آن ناحیته ی هسنند و برعکس، هرچهترمناسبی هامحلبا امنیاز بیشنر، 

آوری در بتدترین وضتعی  شترای  تتاب ازلحاظغیر تاب آور( هسنند که  کاملاًمعرف ) قرمزرن(مطابق با شکل فو ، نواحی 

 آوری در بهنرین وضعی  هسنند.شرای  تاب ازلحاظتاب آور( هسنند که  کاملاًمعرف ) سبزرن(هسنند و نواحی 

 
 (1401)منبع: محاسبات نویسندگان، آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان تاب وضعی -12شکل 
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 ر مسجدسلیمانآوری کالبدی باف  فرسوده شهتاب وضعی  -7جدول

 درصد مساحت مترمربع() مساحت درصد تعداد تعداد آوریوضعیت تاب

 2.88 136751.01 7.31 285 کاملاً تاب آور

 3.55 168374.98 7.61 297 تاب آور

 4.37 207365.23 9.64 376 نسبتاً تاب آور

 9.14 433501.51 15.75 614 آوری متوسطتاب

 12.06 571708.6 19.57 763 آوری نسبتاً کمتاب

 27.68 1311473.54 23.98 935 آوری کمتاب

 40.28 1908761.12 16.11 628 کاملاً غیر تاب آور

 1401نویسندگان، منبع: محاسبات 

 

الی  1آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان مطابق جدول فو  بر اساس طیف لیکرت بندی نواحی تابتقسیم

آوری نستبناً تتاب 5آوری منوس ، تاب 4نسبناً تاب آور،  3تاب آور،  2کاملاً تاب آور،  1شده که بدین شرح هسنند: انجام 7

آوری عنوان مرز بین نتواحی بتا تتابآوری منوس ( را به)تاب 4آوری سطح  غیر تاب آور. تابکاملاً 7آوری کم و تاب 6کم، 

آوری آوری بالای حد منوست ، ناحیته مناستب تتابصورت که هر ناحیه با تاب یریم بدینمناسب و غیر مناسب در نظر می

آوری کالبتدی نامناستب تتاب د منوس ، ناحیهآوری کمنر از حکالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان و هر ناحیه با تاب

 شود. باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان محسوب می

در وضتعی  تتاب آور،  %3.55در وضعی  کتاملاً تتاب آور،  %2.88 ردد حدود طور که در جدول فو  ملاحظه میهمان

 %27.68آوری نسبناً کتم، تاب % در وضعی 12.06آوری منوس ، در وضعی  تاب %9.14در وضعی  نسبناً تاب آور،  4.37%

عنوان آوری منوست  بتهدر وضعی  کاملاً غیر تاب آور قرار دارند. با در نظر  رفنن تتاب %40.28آوری کم و در وضعی  تاب

از مستاح  بافت  فرستوده شتهر  %80.2تتوان  فت  کته درمجمتوع، آوری مناسب و غیر مناسب میمرز بین نواحی با تاب

 ند.فرسوده هسنآوری کالبدی نسب  به باف  عی  نامناسب تابمسجدسلیمان دارای وض

 

 هاشنهادیپ و گیریجهینت
داده و خدمات موردنیتاز ها فرسود ی کالبدی ر شود که در آنهایی از یک شهر  فنه میباف  فرسوده شهری به بخش

تتوان بته  تذر یماین فرسود ی کالبدی علل مخنلفتی دارد کته شود یا بسیار ضعیف اس . ها یا ارائه نمیشهروندان به آن

اشاره کرد. هدف این  هاباف و  سنرش این  وسازساخ ی توسعه شهری مناسب و فقدان نظارت بر ابرنامهزمان، عدم وجود 

آوری تتاب های مؤثر بترآوری کالبدی در باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان بود. ابندا شاخصهای تابمطالعه سنجش مؤلفه

، ابنیته یفیت جنس مصالح، تعداد طبقات، قتدم  ستاخنمان، ک اسکل  ساخنمان،از:  اندعبارتکالبدی شناسایی شدند که 

تعتداد، مستاح ، درصتد  نظتر ازهتا آوری هریک از آناببندی شده و تیهلاها و عرض معابر. سپس این شاخص تعداد واحد

تعیتین  FAHP مراتبی فازی یا تحلیل سلسلههای مذکور با روش اوزان شاخص تعداد و درصد مساح  تعیین شد. در ادامه،

 شد.

 شوند:یماسخ داده پدر این مطالعه، به شرح زیر  مدنظری هاپرسشهای مطالعه حاضر، بر اساس یافنه

 آوری دارای چه وضعیتی است؟تاب نظر ازبافت فرسوده شهر مسجدسلیمان ( 1
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ی ایتن شتهر هاقستم آوری کالبدی باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، بیشنر با توجه به شکل نهایی توزیع میزان تاب

در  العتهموردمط انته  7های آوری، بتر استاس شتاخصتتاب ازلحتاظآوری کم هسنند و این شتهر کاملاً غیر تاب آور و تاب

 طالعتهموردمدرصتد  از مستاح  محتدود  2.88 کتهتوان  ف  یموضعی  مطلوبی قرار ندارد. بر اساس ننای، جدول نهایی 

تتاب آور  رصتدد 12.6تتاب آور منوست ،   درصتد 9.14درصد  نسبناً تاب آور،  4.37درصد  تاب آور،  3.55کاملاً تاب آور، 

ن  فت  کته تتوایم درواقعدارای شرای  کاملاً غیر تاب آور هسنند.   درصد 40.28درصد  تاب آور کم و  27.68نسبناً کم، 

 .آوری نامطلوبی اس درصد( دارای تاب 80.2بیش از نیمی از مساح  باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان )

 هایی هستند؟یتاولواند و دارای چه آوری در بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان کدامهای مهم تاب( مؤلفه2

آوری در بافت  فرستوده شتهر  انه تاب 7ای هراتبی هر یک از شاخصهای مربوط به وزن دهی سلسله مبر اساس یافنه

آوری یر منفتی بتر تتابتتأثی جنس مصالح و استکل  ستاخنمان دارای بیشتنرین توان  ف  که معیارهایم مسجدسلیمان

و تعتداد  معیارهتای تعتداد طبقتات علاوهبهود. ب 0.197و  0.21ها به ترتیب کالبدی شهر مسجدسلیمان هسنند که وزن آن

یر و ثتتأطورکلی ترتیتب آوری کالبدی شهر مسجدسلیمان دارنتد. بتهیر را بر تابتأثین ترکم 0.059و  0.079واحد با اوزان 

ها، به ترتیب از کم بته زیتاد بته مسجدسلیمان، بر اساس اوزان آنآوری کالبدی در باف  فرسوده شهر های تابمؤلفهشدت 

 شرح زیر اس :

(، 0.177ه )(، کیفیت  ابنیت0.15(، قدم  ساخنمان )0.128(، عرض معابر )0.079)(، تعداد طبقات 0.059تعداد واحد )

 (.0.21( و جنس مصالح )0.197اسکل  ساخنمان )

آوری کالبدی در باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان، پیشنهادهای زیر جه  بهبود کیفی  فضای های تاببا بررسی مؤلفه

ی در ایتن نتواحی، ارائته اتوستعهی هابرنامتههری جه  طراحتی و اجترای زند ی در این نواحی و کمک به برنامه ریزان ش

  ردد:یم

های معنبر و مورد تأیید جه  به تعویتق نامهیینآانواع ابنیه بر اساس  وسازساخ توجه بیشنر و رعای  الزامات مربوط به  -

 .هاساخنمانانداخنن فرآیند فرسود ی در 

ی هتاطرحدر اجترای  یهمفکتری شتهری و کمتک و هاباف آوری در افزایش تابی هاپروژهتشویق افراد به مشارک  در  -

 مذکور.

متردم نستب  بته  ارتقاء احستاس مالکیت  منظوربهمراقب  و مرم  بناهای تاریخی و ارزشمند موجود در نواحی فرسوده  -

 شهرشان.

 ی مناسب وهاطرح( با اجرای %76.14ایمن نمودن باف  فرسوده شهر مسجدسلیمان ) -

 در بناها و بهبود شرای  و معابر دسنرسی. مورداسنفادهتقاء کیفی  مصالح ار -

 

 مأخذ و منابع
 یر مدل نوسازد یتوازن کالبد شیپا ندیفرا نیی(. تب1400. )نیریش ،یانیو طغ رضایعل ب،یعندل ،یاوصانلو، عل

ن(، شهر زنجا یکز: باف  فرسوده مری)نمونه مورد کینامیدا سنمیبا اسنفاده از روش س یشهر یفرسوده یهامنوازن باف 

 .35-60، صص 55، شماره 14دوره   ،یمح شیفصلنامه آما

 یتوسعه یبرا یفرصن ،یشهر یفرسوده یها(. باف 1394. )رایافروز، سمو آتش اسمنیفرد، اسدالله و پاشا،  ییبابا

فرسوده و  یهااف ب یمل شیشهر کاشان، هما یفرسوده یهاباف  ی ردشگر یها یو قابل  یبه وضع یبا نگاه ی ردشگر

 https://civilica.com/doc/422309، 5ها و راهکارها، کاشان، : چالشیشهر یخیتار

باف  شهرها با  یری در شکل سمی(. رابطه سن  و مدرن1396. )لایام ل ،یو لشگر یمهد ،یشهرام، عامر ،ینیباس
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 .55-73، 51شماره  ،یشهر  یریمد هینشر ،یبر ابعاد فرهنگ دیتأک

ابعاد و  لیتحل و یابی(. ارز1392. )یمحمدتق ،یو عسگر یحمدعل ،ییرباباینژاد، محمدرضا، پ یفرزاد، ک بهناش،

 .33-42 (:3) 18 ،یو شهرساز یمعمار بایز یهنرها هینشر ز،یشهر تبرکلان یآورتاب یهامؤلفه

شهر سالم  کردیورباف  فرسوده در اننظام  ینوساز یوالگ نیی(. تب1400. )لایل ،یمیو ابراه یتق ،یزنجان یتقو

 .195-214، صص 54، شماره 14دوره   ،یمح شی: محلات فرسوده شهر قائمشهر(، مجله آمای)نمونه مورد

شماره  ،یشهرساز یمجله جسنارها ،یشهر یفرسوده و مشکل ساز یها(. باف 1382. )نیمحمدحس ،یجهانشاه

4. 

 ،یفرهنگ -یخیرموجود منطقه تا  ی(. مطالعه وضع1371. )رازیشهر ش یلیطرح تفص راز،یش یآزاد اسلام دانشگاه

 .رازیش یشهردار

با  یفرسوده شهر یهااف مداخله در ب یبند یو اولو نیی(. تب1392. )ههیوج ،یجواد و توب ،یفرهاد عقوب،ی زنگنه،

سال چهارم،  ،یشهر یزیرمجله پژوهش و برنامه(. 2: مشهد، محله نوغان )قطاع ی، نمونه موردAHPاسنفاده از روش 

 .49-62، 12شماره 

-https://datagis.ir/product/divisions-of، 1400اسنان خوزسنان در سال  یاسیس ماتیتقس  یسا

khuzestan-province-1400/ . 

فرسوده،  یهاباف  یو نوساز یدر بهساز یمشارک  مردم کردی(. رو1400افسون. ) ،یفاطمه و مهدو عباسپور،

 فیران راهموسسه معماری و شهرسازی س ،یشهر  یریو مد یشهرساز ،یمعمارِ یهاکنفرانس سالانه پژوهش نیسوم

 .4 راز،یمهرازی، ش

 یزیرمهو برنا ایه جغرافارشد رشن یکارشناس نامهانیبوشهر، پا میباف  قد یکالبد لی(. تحل1384عباس. ) زاده،یعل

 دانشگاه اصفهان. ،یشهر

ر شه یازمان نوسازفرسوده شهر تهران، چاپ دوم. تهران: س یهاباف  ینوساز ندی(. فرآ1386. )رضایعل ب،یعندل

 تهران.

 ،ی  فرسوده شهربر محلات باف دیدر هنگام بحران با تأک ریپذبیمناطق آس ییفضا لی، تحل1400احمد، ،یغلام

 https://civilica.com/doc/1425733عمران، یو مهندس عی ، صناساخ ک،یمکان یالمللنیکنفرانس ب نیدهم

با  یفرسوده شهر یهاباف  یساخنارکالبد لی(. تحل1400حسن. ) ،یمحمد کیو ب روسیس ،یشفق ه،یرق ،یفنح

-100، صص 52ره ، شما14دوره   ،یمح شی: باف  فرسوده شهر آمل(، فصل نامه آمای)نمونه مورد داریتوسعه پا کردیرو

83. 

ارشد رشنه  یکارشناس نامهانیآباد، پاشهر خرم میباف  قد یکیزیف -یساخنار کالبد لی(. تحل1386غلام. ) ،یکوچک

 دانشگاه اصفهان. ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف

فرسوده  یهادر باف  یمطلوب سکون  شهر یهابه شاخص یابی(. دسن1399سارا. ) ،یحسن و ساحل محمودزاده،

 .2(، 55 یاپی)پ 4 ، شماره6شابک، سال  یتخصص یعلم هینشر ل،یاردب یخی: باف  فرسوده تارینمونه مورد ران،یا یخیتار

شهر بهشهر بر   سنرش یالگو لی(. تحل1391. )اسری ،یمحمد و قاسم ،یرضا، اجزاء شکوه ،یآبادملک یمخنار

 .93-112هشنم،  سال سوم، شماره ،یشهر یزیرمجله پژوهش و برنامه ،یامنطقه یزیربرنامه یکم یهااساس مدل
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